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BERGMANN: Przyczepa przeładowcza z licznymi 

innowacjami 

 

Goldenstedt, dnia 11 listopada 2022 r. 

 

Od ponad 20 lat firma BERGMANN produkuje i dystrybuuje 

wysokowydajne przyczepy przeładowcze stanowiące 

logistyczne ogniwo transportowe między stałe pracującymi 

kombajnami zbożowymi a pojazdami transportowymi stojącymi 

na skraju pola. 

Cztery modele przyczep przeładowczych serii GTW o 

pojemności ładunkowej od 21 do 43 m³ zostały gruntownie 

zmodernizowane i wyposażone w nowe praktyczne 

rozwiązania. 

 

TwinBunker klasy premium 

Jeśli do siewnika oprócz nasion ma być również wsypywany 

nawóz, przyczepy przeładowcze GTW 330 (33 m³) i GTW 430 

(43 m³) można wyposażyć w dzielony system zbiorników 

TwinBunker. TwinBunker został zaprezentowany na targach 

Agritechnica 2019 wraz z przedstawionymi tam nowymi 

modelami GTW 210 i GTW 300. Jest on podzielony na dwie 

komory poprzecznie do kierunku jazdy w stosunku 50/50. Jedna 

komora jest przeznaczona na materiał siewny, druga na nawóz. 

Aby umożliwić opróżnianie komór niezależnie od siebie, każda 

komora posiada oddzielnie obsługiwany i niezależny aparat 

dozujący. Aparat dozujący ulega w jednej komorze całkowitemu 

zamknięciu celem opróżnienia drugiej komory. Jeśli GTW 330 

lub GTW 430 jest stosowany przy zbiorze zboża lub kukurydzy 

jako przyczepa przeładowcza, obie części aparatu dozującego 

można po prostu jednocześnie otworzyć lub zamknąć. 



 

 

Rys.: TwinBunker umożliwia napełnianie siewników materiałem 

siewnym i nawozem. 

 

 

Docelowe napełnianie dużych siewników 

Do napełniania siewników o dużych szerokościach roboczych 

wszystkie przyczepy przeładowcze BERGMANN można 

opcjonalnie wyposażyć w hydraulicznie napędzany ślimak do 

podawania nasion długości 5 m i średnicy 250 mm. Wysokość 

i szerokość załadunkowa ślimaka do podawania nasion 

wynosi każdorazowo ponad 4 m, dzięki czemu można 

komfortowo napełniać nawet największe siewniki. Ślimak do 

podawania nasion nadaje się idealnie do przeładunku nasion 

i nawozów. Jest on zamontowany na dolnej połowie ślimaka 

przeładowczego i może być hydraulicznie odchylany na boki i 

regulowany na wysokość.  

Stopień wykorzystania przyczepy przeładowczej można 

znacznie zwiększyć szczególnie w połączeniu z TwinBunker, 

ponieważ wiosną i jesienią może ona być dodatkowo używana 

jako podajnik nasion i nawozów w procesie napełniania 

siewników i rozrzutników nawozów. W efekcie wszystkie 

przyczepy przeładowcze serii GTW można stosować przez cały 

sezon. 

 



 

 

Rys.: Ślimak do podawania nasion o długości 5 m do napełniania 

siewników o dużych szerokościach roboczych 

 

 

Łatwa konserwacja 

Nowość w całej serii GTW stanowi pokrywa rewizyjna w dolnej 

części ślimaka przeładowczego. Umożliwia ona dostęp do 

obszaru przekazywania od ślimaka podającego do ślimaka 

przeładowczego. Służy do wizualnej kontroli obszaru 

przekazywania i może być stosowana jako klapa czyszcząca i 

inspekcyjna w przypadku przedostania się ciał obcych do 

zbiornika. Ponadto zapewnia łatwiejsze czyszczenie obszaru 

przekazywania. 

Jeśli przyczepa przeładowcza jest zaparkowana na zewnątrz, 

można otworzyć pokrywy na końcach obu połówek ślimaka 

przeładowczego w celu uniknięcia zalegania wody w połówkach 

ślimaka i ich korozji. 

 

 



 

 
Rys.: Wygodny dostęp celem wizualnej kontroli lub czyszczenia 

obszaru przekazywania od ślimaka podającego do ślimaka 

przeładowczego 

 

 

Optymalny kontur dyszla 

GTW 330 i GTW 430 są standardowo wyposażone w dyszel w 

zaczepieniu dolnym z hydraulicznie regulowaną wysokością. 

Nowy kontur dyszla uniemożliwia zakleszczenie i gromadzenie 

słomy podczas jazdy po pokosie. Smukła konstrukcja dyszla 

zapewnia bardzo dużą zwrotność. Bardzo niska masa własna 

dyszla gwarantuje maksymalną ładowność. Opcjonalne 

resorowanie dyszla daje maksymalny komfort jazdy na drodze 

i w polu nawet przy dużych prędkościach jazdy. Ma miejsce 

doskonałe pochłanianie wstrząsów i wibracji. 

 

 

Rys.: Dostosowany kontur dyszla zapewnia przesuwanie pokosów 

słomy pod dyszlem. 



 

 

 

Homologacja ogólnoeuropejska 

Wszystkie cztery przyczepy przeładowcze serii GTW posiadają 

w standardzie pełną homologację UE zgodnie z oficjalnym 

rozporządzeniem (UE) 167/2013. Szczególnie w przypadku 

odsprzedaży na terenie UE homologacja ma tę zaletę, że do 

rejestracji nie jest konieczne uzyskanie krajowej homologacji 

indywidualnej. Dokumenty COC (Certificate of Conformity) są 

dostarczane z każdym pojazdem. 

 

 

Prosta wymiana danych 

Od 2020 roku firma BERGMANN jest partnerem w konsorcjum 

agrirouter i tym samym jest „ready for agrirouter”. agrirouter 

jest neutralną i niezależną od producenta internetową platformą 

do wymiany danych pomiędzy maszynami i oprogramowaniem 

rolniczym różnych producentów. 

Przyczepy przeładowcze serii GTW wyposażone w ISOBUS 

można podłączać do agriroutera w połączeniu z CCI 800, 

CCI 1200 lub innym terminalem dostosowanym do ISOBUS i 

agriroutera. Dane dotyczące maszyny, GPS i zlecenia można 

przykładowo przechowywać w formacie ISO-XML i wygodnie 

przesyłać przez agrirouter do systemu zarządzania 

gospodarstwem Farm Management Information Systems 

(FMIS). 

 

 

 

Dobrze wiedzieć:  

Nowoczesna i innowacyjna koncepcja napędu  

Za napęd ślimaka podającego w GTW 330 i GTW 430 

odpowiada unikatowy pas zespolony BERGMANN, który 

można indywidualnie włączać i wyłączać hydraulicznie nawet 

pod obciążeniem. Pas zespolony jest napędzany za pomocą 

wału odbioru mocy ciągnika. Po włączeniu odchylana 



 

hydraulicznie rolka napinająca napina pas zespolony i tym 

samym przenosi ruch obrotowy wału napędowego na napęd 

ślimaka podającego. Napęd ślimaka podającego można łatwo 

zatrzymać podczas pracy w celu opróżnienia pozostałości ze 

ślimaka przeładowczego. Dzięki temu możliwe jest 

przemieszczanie przyczepy przeładowczej z pola na pole nawet 

przy częściowym załadunku. 

Napęd za pomocą pasa zespolonego nie wymaga 

konserwacji i charakteryzuje się niezwykle spokojną pracą. 

Optymalne przeniesienie mocy przy mocy ciągnika 

przekraczającej 400 KM nie stanowi żadnego problemu. Napęd 

za pomocą pasa zespolonego eliminuje konieczność 

stosowania łańcuchów rolkowych i złączy. 

 

   

Rys.: Niezwykła koncepcja napędu za pomocą pasa zespolonego 

zachwyca wyjątkowo spokojną pracą. 

 

 

Unikalny i zapewniający wysoki poziom ochrony 

produktów 

Unikalną cechą przyczep przeładowczych jest ślimak podający, 

którego nachylenie rośnie od tyłu do przodu (cztery różne 

nachylenia). 

 

Zalety tej konstrukcji to: 

• ciągły ruch ładunku, brak jest „tunelu” z nieruchomego 

ładunku, w którym ślimak musiałby się obracać 



 

• równomierny wyładunek na całej długości nadwozia, 

dzięki czemu nie dochodzi do przekroczenia nacisku 

zaczepu na ciągnik 

• mniejsza ilość połamanych ziaren, gdyż ładunek 

zawsze wpływa do ślimaka na całej jego długości 

• zmniejszone zapotrzebowanie ciągnika na moc 

 

 

Rys.: Ślimak podający o czterech różnych nachyleniach na 

przykładzie GTW 430. 

 

 

Ochrona ładunku 

W celu ochrony ładunku przed warunkami atmosferycznymi 

wszystkie przyczepy przeładowcze serii GTW można 

opcjonalnie wyposażyć w plandekę obsługiwaną ręcznie za 

pomocą korby. 

Zwinięta plandeka jest przechowywana na górnej krawędzi 

nadwozia po lewej stronie, patrząc w kierunku jazdy. Po 

rozwinięciu jest ona przymocowana pasami z prawej strony 

pojazdu. Aby zabezpieczyć plandekę przed zużyciem lub 

przetarciem, do krawędzi nadwozia są przymocowane małe 

płytki blaszane. 

Praktyczny detal: w korbie jest zintegrowany hak do ściągania 

pasów od góry po ich rozwinięciu. 

Dwie duże przyczepy przeładowcze GTW 330 i GTW 430 

można opcjonalnie wyposażyć w hydraulicznie regulowaną 

plandekę. Można ją komfortowo obsługiwać z fotela kierowcy. 

 



 

  

Rys.: W korbie do plandeki jest zintegrowany hak do ściągania pasów 

od góry po ich rozwinięciu. 

 

 

Ludwig Bergmann GmbH jest przedsiębiorstwem rodzinnym 

średniej wielkości z powodzeniem prowadzącym już od ponad 125 lat, 

w trzeciej generacji, produkcję maszyn i pojazdów rolniczych. 

Należymy do grona wiodących producentów i oferentów techniki 

systemowej dla profesjonalnych gospodarstw rolnych i 

przedsiębiorstw prowadzących kontraktową działalność rolniczą. 

Nasz największy atut to łączenie długoletniego doświadczenia z 

nowoczesną, innowacyjną techniką. Stałe ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb i życzeń klientów, nadążanie za ustawicznie 

zmieniającymi się wymaganiami technicznymi, stały rozwój nowych i 

dotychczasowych produktów, a także zrozumienie potrzeb klientów 

sprawiły, że BERGMANN jest cenionym na całym świecie partnerem 

rolnictwa. 

Dzięki szerokiej palecie produktów obejmującej rozrzutniki 

obornika, rozrzutniki uniwersalne, przyczepy samozbierające, 

przyczepy objętościowe, systemy wymienne, przyczepy 

przeładowcze, przyczepy przeładowczo-czyszczące do buraków, 

nadwozia maszyn samobieżnych firma oferuje ekonomiczne i 

praktyczne rozwiązania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

 
Ludwig Bergmann GmbH 
 
Felix Hainzl 
Kierownik działu zarządzania produktem 
Telefon +49 4444 2008-23 
Komór. +49 151 73084989 
E-mail felix.hainzl@l-bergmann.de 

 
Internet www.bergmann-goldenstedt.de  
 

 
 
 
Thomas Klein Ovink 
Zarządzanie produktem i marketing produktu 
Telefon +49 4444 2008-693 
Komór. +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
 

W przypadku przedruku prosimy o przesłanie jednego egzemplarza – bardzo dziękujemy! 
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