
 

 

INFORMACJA PRASOWA  
 

BERGMANN: Seria przyczep samozbierających ROYAL i jej 

różne innowacje 

 

Goldenstedt, dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

Od połowy lat 90-tych firma BERGMANN wprowadza na rynek 

przyczepę samozbierającą ROYAL z unikalnym systemem 2-

rotorowym (rotor tnący i prasujący). Aktualny typoszereg 

obejmuje cztery modele o pojemności ładunkowej (DIN) od 26,8 

do 30 m³. W sezonie 2022 typoszereg ROYAL został 

wyposażony w różne innowacje. 

 

Udoskonalony zakres regulacji walca kopiującego 

Do pracy w terenie pagórkowatym lub na glebach o niskiej 

nośności opcjonalnie dostępny jest szeroki walec kopiujący za 

podbieraczem. Dodatkowo do bocznych kół kopiujących 

wspiera on prowadzenie podbieracza na odpowiedniej 

wysokości, gdyż wykrywana jest większa powierzchnia 

podłoża. 

W celu optymalnego dopasowania do wysokości roboczej 

podbieracza zakres regulacji walca kopiującego posiada sześć 

stopni zamiast czterech. Umożliwia to jeszcze bardziej 

precyzyjne ustawienie walca kopiującego.  

W efekcie zapewniony jest bardziej niezawodny zbiór materiału 

i tym samym lepsza jakość paszy. Dodatkowo chronione są 

sprężyste zęby podbieracza i darń. 

 

Rys.: Lepsza jakość paszy dzięki optymalnemu ustawieniu walca 

kopiującego. 



 

 

Lepszy przepływ materiału 

W celu optymalnego napełniania i maksymalnego 

wykorzystania przestrzeni ładunkowej, pomiędzy sztywną 

ścianą przednią a pokrywą napełniającą seryjnie montowana 

jest zaokrąglona nadstawa.  

Rotor prasujący transportuje pociętą zielonkę do góry wzdłuż 

ściany przedniej do przestrzeni ładunkowej. Zaokrąglona 

nadstawa na ścianie przedniej zapewnia równomierne przejście 

do pokrywy napełniającej, dzięki czemu zielonka lepiej „wpada” 

do przestrzeni ładunkowej. 

 

Rys.: Lepszy przepływ materiału i maksymalne wykorzystanie 

przestrzeni ładunkowej dzięki nowej nadstawie na ścianie przedniej. 

 

Aby obniżyć poziom hałasu, zawieszenie pokrywy napełniającej 

uległo całkowitej modyfikacji. Pokrywa napełniająca jest z 

przodu zawieszona na nowej nadstawie na przedniej ścianie na 

kilku zawiasach. Pokrywa napełniająca jest z tyłu regulowana 

sprężynowo i osadzona na gumowych tarczach. Pokrywa 

napełniająca odpowiada za sterowanie opcjonalnym systemem 

automatycznego napełniania. 



 

 

Rys.: Nowe, ciche osadzenie pokrywy napełniającej. 

 

 

Klapa tylna z regulowaną szerokością otwarcia 

Seria ROYAL posiada nową prostą klapę tylną z 

automatycznym blokowaniem i odblokowaniem, która jest 

dostosowana do konstrukcji dużych przyczep 

samozbierających BERGMANN.  

Aby umożliwić szybki rozładunek, w modelach ROYAL S z 

walcami dozującymi można teraz również całkowicie otworzyć 

klapę tylną. Jeśli pasza ma być rozprowadzona na silosie 

przejazdowym jako równa, płaska mata, to klapę tylną można 

otworzyć również tylko częściowo. 

W celu wykorzystania maksymalnej objętości przestrzeni 

ładunkowej w modelach ROYAL K bez walców dozujących, 

klapa tylna jest seryjnie umieszczona na tej samej wysokości 

co ściany boczne przyczepy samozbierającej. Eliminuje to 

konieczność stosowania dodatkowych, opcjonalnych nadstaw 

klapy tylnej. 



 

 

Rys.: Nowa, szeroko otwierana klapa tylna z możliwością regulacji 

kąta otwarcia 

 

 

Świeża trawa na stole paszowym 

Zaprezentowane na targach Agritechnica 2019 połączenie 

walców dozujących z poprzecznym przenośnikiem taśmowym 

do załadunku i podawania świeżej trawy wykorzystuje 

sprawdzoną klapę tylną modeli ROYAL S. Dzięki temu ROYAL 

może być rozładowywany klasycznie przez klapę tylną lub 

przez poprzeczny przenośnik taśmowy. 

 

Rys.: Pozycja poprzecznego przenośnika taśmowego do rozładunku 

bocznego 

Prosta wymiana danych 



 

Od 2020 roku firma BERGMANN jest partnerem w konsorcjum 

agrirouter i tym samym jest „ready for agrirouter”. agrirouter 

jest neutralną i niezależną od producenta internetową platformą 

do wymiany danych pomiędzy maszynami i oprogramowaniem 

rolniczym różnych producentów. 

Wszystkie przyczepy samozbierające BERGMANN posiadają 

ISOBUS w standardzie. Dodatkowe wyposażenie w terminal 

CCI 800, CCI 1200 lub inny terminal dostosowany do ISOBUS 

i agriroutera umożliwia wygodne przesyłanie danych maszyny, 

GPS i zlecenia w formacie ISO-XML do pożądanych punktów 

końcowych przez terminal i agrirouter. W agrirouterze 

użytkownik może określić rodzaj danych przesyłanych do 

różnych oprogramowań rolniczych, jak przykładowo Farm 

Management Information System (FMIS). 

 

 

Ludwig Bergmann GmbH jest przedsiębiorstwem rodzinnym 

średniej wielkości z powodzeniem prowadzącym już od ponad 125 lat, 

w trzeciej generacji, produkcję maszyn i pojazdów rolniczych. 

Należymy do grona wiodących producentów i oferentów techniki 

systemowej dla profesjonalnych gospodarstw rolnych i 

przedsiębiorstw prowadzących kontraktową działalność rolniczą. 

Nasz największy atut to łączenie długoletniego doświadczenia z 

nowoczesną, innowacyjną techniką. Stałe ukierunkowanie na 

zaspokajanie potrzeb i życzeń klientów, nadążanie za ustawicznie 

zmieniającymi się wymaganiami technicznymi, stały rozwój nowych i 

dotychczasowych produktów, a także zrozumienie potrzeb klientów 

sprawiły, że BERGMANN jest cenionym na całym świecie partnerem 

rolnictwa. 

Dzięki szerokiej palecie produktów obejmującej rozrzutniki 

obornika, rozrzutniki uniwersalne, przyczepy samozbierające, 

przyczepy objętościowe, systemy wymienne, przyczepy 

przeładowcze, przyczepy przeładowczo-czyszczące do buraków, 

nadwozia maszyn samobieżnych firma oferuje ekonomiczne i 

praktyczne rozwiązania. 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

 
Ludwig Bergmann GmbH 
 
Felix Hainzl 
Kierownik działu zarządzania produktem 
Telefon +49 4444 2008-23 
Komór. +49 151 73084989 
E-mail felix.hainzl@l-bergmann.de 

 
Internet www.bergmann-goldenstedt.de  
 

 
 
 
Thomas Klein Ovink 
Zarządzanie produktem i marketing produktu 
Telefon +49 4444 2008-693 
Komór. +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
 

W przypadku przedruku prosimy o przesłanie jednego egzemplarza – bardzo dziękujemy! 
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